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Заделка конца оттяжки краевой стойки
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Анкерный узел несущих канатов
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Заделка конца нижнего контурного каната
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* ВК - ветвь канатная, канатная петля в заделке формируется на коуше соответствующего размера. ** Закладной элемент состоит из кондукторной пластины и фундаментных болтов с шайбами и гайками. Крепление каната к анкерному оголовку производить без использования  каната к анкерному оголовку производить без использования каната к анкерному оголовку производить без использования  к анкерному оголовку производить без использования к анкерному оголовку производить без использования  анкерному оголовку производить без использования анкерному оголовку производить без использования  оголовку производить без использования оголовку производить без использования  производить без использования производить без использования  без использования без использования  использования использования коуша. Каждое соединение канатного стропа с такелажной скобой  Каждое соединение канатного стропа с такелажной скобой Каждое соединение канатного стропа с такелажной скобой  соединение канатного стропа с такелажной скобой соединение канатного стропа с такелажной скобой  канатного стропа с такелажной скобой канатного стропа с такелажной скобой  стропа с такелажной скобой стропа с такелажной скобой  с такелажной скобой с такелажной скобой  такелажной скобой такелажной скобой  скобой скобой обязательно выполнять с коушем. Размеры АхВхС фундамента под подошву стойки - в зависимости от  АхВхС фундамента под подошву стойки - в зависимости от АхВхС фундамента под подошву стойки - в зависимости от  фундамента под подошву стойки - в зависимости от фундамента под подошву стойки - в зависимости от  под подошву стойки - в зависимости от под подошву стойки - в зависимости от  подошву стойки - в зависимости от подошву стойки - в зависимости от  стойки - в зависимости от стойки - в зависимости от  - в зависимости от - в зависимости от  в зависимости от в зависимости от  зависимости от зависимости от  от от типа и состояния грунта на местности. Исполнение фундамента  и состояния грунта на местности. Исполнение фундамента и состояния грунта на местности. Исполнение фундамента  состояния грунта на местности. Исполнение фундамента состояния грунта на местности. Исполнение фундамента  грунта на местности. Исполнение фундамента грунта на местности. Исполнение фундамента  на местности. Исполнение фундамента на местности. Исполнение фундамента  местности. Исполнение фундамента местности. Исполнение фундамента  Исполнение фундамента Исполнение фундамента  фундамента фундамента возможно как с применением инъекционного анкера, так и самостоятельно  как с применением инъекционного анкера, так и самостоятельно как с применением инъекционного анкера, так и самостоятельно  с применением инъекционного анкера, так и самостоятельно с применением инъекционного анкера, так и самостоятельно  применением инъекционного анкера, так и самостоятельно применением инъекционного анкера, так и самостоятельно  инъекционного анкера, так и самостоятельно инъекционного анкера, так и самостоятельно  анкера, так и самостоятельно анкера, так и самостоятельно  так и самостоятельно так и самостоятельно  и самостоятельно и самостоятельно  самостоятельно самостоятельно без него (см.лист Фундаменты). 
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Установить стойки на фундаменты и затянуть все гайки с усилием, соответствующим диаметру резьбы и классу прочности, после чего крепить боковые и верхние оттяжки к такелажным скобам и натягивать с указанным усилием.
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Схема узлов крепления сетки
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Боковая натяжка края сетки проходит через  натяжка края сетки проходит через натяжка края сетки проходит через  края сетки проходит через края сетки проходит через  сетки проходит через сетки проходит через  проходит через проходит через  через через нижнюю и верхнюю такелажные скобы стойки,  и верхнюю такелажные скобы стойки, и верхнюю такелажные скобы стойки,  верхнюю такелажные скобы стойки, верхнюю такелажные скобы стойки,  такелажные скобы стойки, такелажные скобы стойки,  скобы стойки, скобы стойки,  стойки, стойки, затем канат натягивают и концы соединяют  канат натягивают и концы соединяют канат натягивают и концы соединяют  натягивают и концы соединяют натягивают и концы соединяют  и концы соединяют и концы соединяют  концы соединяют концы соединяют  соединяют соединяют канатными зажимами. К канату при помощи  зажимами. К канату при помощи зажимами. К канату при помощи  К канату при помощи К канату при помощи  канату при помощи канату при помощи  при помощи при помощи  помощи помощи такелажных скоб крепят край кольчужной сети  скоб крепят край кольчужной сети скоб крепят край кольчужной сети  крепят край кольчужной сети крепят край кольчужной сети  край кольчужной сети край кольчужной сети  кольчужной сети кольчужной сети  сети сети по скобе на кольцо.
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Полотна кольчужной сети раздвигаются  кольчужной сети раздвигаются кольчужной сети раздвигаются  сети раздвигаются сети раздвигаются  раздвигаются раздвигаются по верхнему канату в стороны как  верхнему канату в стороны как верхнему канату в стороны как  канату в стороны как канату в стороны как  в стороны как в стороны как  стороны как стороны как  как как штора, после чего смежные полотна  после чего смежные полотна после чего смежные полотна  чего смежные полотна чего смежные полотна  смежные полотна смежные полотна  полотна полотна соединяются такелажными скобами по  такелажными скобами по такелажными скобами по  скобами по скобами по  по по две скобы на кольцо шва. 
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Случай установки длинной конструкции и изгиба линии барьера
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Дополнительный (разрывной) анкер с оголовком
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При длине барьера более 50 метров (5 секций) необходимо разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых  длине барьера более 50 метров (5 секций) необходимо разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых длине барьера более 50 метров (5 секций) необходимо разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых  барьера более 50 метров (5 секций) необходимо разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых барьера более 50 метров (5 секций) необходимо разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых  более 50 метров (5 секций) необходимо разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых более 50 метров (5 секций) необходимо разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых  50 метров (5 секций) необходимо разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых 50 метров (5 секций) необходимо разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых  метров (5 секций) необходимо разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых метров (5 секций) необходимо разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых  (5 секций) необходимо разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых (5 секций) необходимо разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых  секций) необходимо разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых секций) необходимо разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых  необходимо разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых необходимо разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых  разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых разрывать нижний канат на дополнительных грунтовых  нижний канат на дополнительных грунтовых нижний канат на дополнительных грунтовых  канат на дополнительных грунтовых канат на дополнительных грунтовых  на дополнительных грунтовых на дополнительных грунтовых  дополнительных грунтовых дополнительных грунтовых  грунтовых грунтовых анкерах, устанавливаемых относительно линии барьера и стойки согласно чертежа. Доп.анкер устанавливается выше по склону с тем, чтобы беспрепятственно производить монтаж сетчатого полотна. Полотно сети навешивается на закрепленные канаты единым полотном.
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Добавочные оттяжки к верху стойки
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Поворот линии барьера на угол c<45° c<45° <45° 45° (для обоих случаев поворота наружу и внутрь)
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Стойка
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Продольная ось стойки
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Для угла поворота барьерной линии до 45° вкл.дополнительные анкера и оттяжки не требуются. "Внутренняя" сторона барьера смотрит вверх по склону; "внешняя" сторона - вниз по склону. При повороте линии барьера стойку поворачивать на половину угла поворота в том же направлении.
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Стойка поворотная
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Поворот линии барьера наружу на угол наружу на угол  на угол 45°>k>75°°
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Для угла поворота барьерной линии от 45° до 75° установить с обоихсторон поворотной стойки дополнительный анкер с оттяжкой. На поворотной стойке устанавливать кольцевой строп (аналогично боковой натяжке) и крепить к нему сетку стальными спиралями. 
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Дополнительный грунтовый анкер с оттяжкой
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Поворот линии барьера внутрь на угол внутрь на угол  на угол 45°>s>75°°
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Для угла поворота барьерной линии от 45° до 75° установить собоих сторон поворотной стойки дополнительный анкер с оттяжкой. 
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Масса блока и расстояние от центра масс до края опоры принимают исходя из условия (М *s) > 10.000 [кг*м] 1*s) > 10.000 [кг*м] > 10.000 [кг*м]  10.000 [кг*м] Рекомендуемые параметры: блоки общей массой М =4.000кг 1=4.000кг размещают на расстоянии f от переднего края рамы  f=(s-l /2), где s=( )=2,5 метраб/2), где s=( )=2,5 метраМ10000)=2,5 метра
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жб пригруз массой М 2
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жесткая связь с подставкой краевой стойки
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Вариант установки барьера на мобильные платформы с использованием железобетонных пригрузов установка стоек на платформах допускается в местах с уклоном поверхности под гору не более 10° и при контруклоне не более 25°
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Оттяжка канатная краевой стойки
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Канат нижнего края полотна
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Масса блока No2 и его размер l  принимают исходя из условия кр принимают исходя из условия 1j (М *l ) > 20.000 [кг] 2*l ) > 20.000 [кг] кр) > 20.000 [кг] > 20.000 [кг]  20.000 [кг] При установке ж/б пригруза No2 руководствоваться соотношением k > 1,6*(2,5-j), где j - размерность в метрах > 1,6*(2,5-j), где j - размерность в метрах  1,6*(2,5-j), где j - размерность в метрах Рекомендуемые параметры: блок с габаритными размерами основания  параметры: блок с габаритными размерами основания параметры: блок с габаритными размерами основания  блок с габаритными размерами основания блок с габаритными размерами основания  с габаритными размерами основания с габаритными размерами основания  габаритными размерами основания габаритными размерами основания  размерами основания размерами основания  основания основания l =2600мм, l =1200мм, высотой j=600мм, массой (не менее) кр=2600мм, l =1200мм, высотой j=600мм, массой (не менее)  l =1200мм, высотой j=600мм, массой (не менее) l =1200мм, высотой j=600мм, массой (не менее) 2=1200мм, высотой j=600мм, массой (не менее)  высотой j=600мм, массой (не менее) высотой j=600мм, массой (не менее)  j=600мм, массой (не менее) j=600мм, массой (не менее)  массой (не менее) массой (не менее)  (не менее) (не менее)  менее) менее) М =5.100кг размещают на расстоянии k > 3,1м согласно схеме2=5.100кг размещают на расстоянии k > 3,1м согласно схеме> 3,1м согласно схеме 3,1м согласно схеме
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Диаметр тела забивного анкера d >20 мм, каждую раму анкерить анк>20 мм, каждую раму анкерить 20 мм, каждую раму анкерить в 4 точках по периметру. Глубина установки анкеров: для твердых грунтов - не менее 500 мм, для сыпучих - не менее 1200 мм.

AutoCAD SHX Text
А

AutoCAD SHX Text
А (увеличено)

AutoCAD SHX Text
Анкер забивной

AutoCAD SHX Text
Рама платформы для пригруза

AutoCAD SHX Text
Наличие жестких распорок между пригрузом No2 и рамой  жестких распорок между пригрузом No2 и рамой жестких распорок между пригрузом No2 и рамой  распорок между пригрузом No2 и рамой распорок между пригрузом No2 и рамой  между пригрузом No2 и рамой между пригрузом No2 и рамой  пригрузом No2 и рамой пригрузом No2 и рамой  No2 и рамой No2 и рамой  и рамой и рамой  рамой рамой краевой стойки позволяет не применять забивные анкера.

AutoCAD SHX Text
Платформа для пригруза с шпильками для крепления стойки
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Â-Â
* Ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê;1.
Ìàòåðèàë-çàìåíèòåëü: ñòàëü S235JR EN 10025-2-04;2.
Íåóêàçàííûå ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ðàçìåðîâ ïî ÃÎÑÒ 30893.1: H14; h14; IT14/2.3.

( )

Ñáîðî÷íûé ÷åðòåæ

* Ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê;1.
Ìàòåðèàë-çàìåíèòåëü: ñòàëü S235JR EN 10025-2-04;2.
Íåóêàçàííûå ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ðàçìåðîâ ïî ÃÎÑÒ 30893.1: H14; h14; IT14/2;3.
Ïîêðûòèå - ãîðÿ÷åå öèíêîâàíèå òîëùèíîé íå ìåíåå 80 ìêì ïî ÃÎÑÒ 9.307-89.4.

* Ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê;1.
Ñâàðíûå øâû ïî ÃÎÑÒ 14771-76;2.
Íåóêàçàííûå ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ðàçìåðîâ ïî ÃÎÑÒ 30893.1: H14; h14; IT14/2;3.
Ïîêðûòèå - ãîðÿ÷åå öèíêîâàíèå òîëùèíîé íå ìåíåå 80 ìêì ïî ÃÎÑÒ 9.307-89;4.
Âñå ïîçèöèè ñáîðî÷íîé åäèíèöû èçãîòîâèòü èç ñòàëè îäèíàêîâîé ìàðêè.5.

ÃÎÑÒ 11534-75 Ðó÷íàÿ äóãîâàÿ ñâàðêà. Ñîåäèíåíèÿ ñâàðíûå ïîä îñòðûìè è òóïûìè óãëàìè.1.
ÃÎÑÒ 14771-76 Äóãîâàÿ ñâàðêà â çàùèòíîì ãàçå. Ñîåäèíåíèÿ ñâàðíûå.2.
ÃÎÑÒ 23518-79 Äóãîâàÿ ñâàðêà â çàùèòíûõ ãàçàõ. Ñîåäèíåíèÿ ñâàðíûå ïîä îñòðûìè è òóïûìè óãëàìè.3.
ÃÎÑÒ 14776-79 Äóãîâàÿ ñâàðêà. Ñîåäèíåíèÿ ñâàðíûå òî÷å÷íûå.4.

ÃÎÑÒ 5264-80 Ðó÷íàÿ äóãîâàÿ ñâàðêà. Ñîåäèíåíèÿ ñâàðíûå.5.
ÃÎÑÒ 16037-80 Ñîåäèíåíèÿ ñâàðíûå ñòàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ.6.

* Ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê;1.
Ìàòåðèàë-çàìåíèòåëü: ñòàëü S235JR EN 10025-2-04;2.
Íåóêàçàííûå ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ðàçìåðîâ ïî ÃÎÑÒ 30893.1: H14; h14; IT14/2;3.
Ïîêðûòèå - ãîðÿ÷åå öèíêîâàíèå òîëùèíîé íå ìåíåå 80 ìêì ïî ÃÎÑÒ 9.307-89;4.
Óêàçàíà ìàññà áåç ó÷åòà ïîêðûòèÿ.5.

ÑÁ

     10,00 EN 10051      
S235JR EN 10025-2-04Ëèñò Òðóáà  51õ3,0 ÃÎÑÒ 10704-91 

Ñò3ñï ÃÎÑÒ 380-2005

Êðóã 50 ÃÎÑÒ 2590-2006 
Ñò3ñï ÃÎÑÒ 380-2005

Óãîëîê 125õ80õ8 ÃÎÑÒ 8510-86
Ñò3ñï ÃÎÑÒ 380-2005

* Ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê;1.
Ìàòåðèàë-çàìåíèòåëü: ñòàëü S235JR EN 10025-2-04;2.
Íåóêàçàííûå ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ðàçìåðîâ ïî ÃÎÑÒ 30893.1: H14; h14; IT14/2;3.
Ïîêðûòèå - ãîðÿ÷åå öèíêîâàíèå òîëùèíîé íå ìåíåå 80 ìêì ïî ÃÎÑÒ 9.307-89;4.
Íà ïîâåðõíîñòè îòâåðñòèé äîïóñêàþòñÿ ñëåäû âûõîäà ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà.5.

* Ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê;1.
Ìàòåðèàë-çàìåíèòåëü: ñòàëü S235JR EN 10025-2-04;2.
Íåóêàçàííûå ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ðàçìåðîâ ïî ÃÎÑÒ 30893.1: H14; h14; IT14/2;3.
Íà ïîâåðõíîñòè îòâåðñòèé äîïóñêàþòñÿ ñëåäû âûõîäà ðåæóùåãî èíñòðóìåíòà.4.

* Ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê;1.
Ñâàðíûå øâû ïî ÃÎÑÒ 14771-76;2.
Ñâàðíûå øâû âûïîëíèòü ïî êîíòóðó ïðèëåãàíèÿ äåòàëåé. Êàòåò ñâàðíîãî øâà3.
ïðèíÿòü ïî íàèìåíüøåé òîëùèíå ñâàðèâàåìûõ äåòàëåé;
Íåóêàçàííûå ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ðàçìåðîâ ïî ÃÎÑÒ 30893.1: H14; h14; IT14/2;4.
Ïîêðûòèå - ãîðÿ÷åå öèíêîâàíèå òîëùèíîé íå ìåíåå 80 ìêì ïî ÃÎÑÒ 9.307-89;5.
Óêàçàíà ìàññà áåç ó÷åòà ïîêðûòèÿ.6.

Ðóëîí 4,0õ340 ÃÎÑÒ 19903-2015
Ñò3ñï ÃÎÑÒ 380-2005

* Ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê.1.

Ìîíòàæíûé ÷åðòåæ Ì×
Òàáëèöà - Ñïðàâî÷íûå òåõíè÷åñêèå äàííûå

Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ:

Òåîðåòè÷åñêèé âåñ îöèíêîâàííîãî èçäåëèÿ:  êã. Òåõíè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ:

Òåîðåòè÷åñêèé âåñ îöèíêîâàííîãî èçäåëèÿ:  êã;
Ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè:  êâ. ì

Òàáëèöà - Ñïðàâî÷íûå òåõíè÷åñêèå äàííûå

Ëèñò Á-ÏÍ-0-10 ÃÎÑÒ 19903-2015
Ñò3ñï ÃÎÑÒ 380-2005

 32õ3,2 ÃÎÑÒ 3262-75 
Ñò3ñï ÃÎÑÒ 380-2005Òðóáà

Ðóëîí    4,0õ340 EN 10051   
S235JR EN 10025-2-04

* Ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê;1.
Ìàòåðèàë-çàìåíèòåëü: ñòàëü S235JR EN 10025-2-04.2.

 60õ30õ2,5 ÃÎÑÒ 8639-82 
Ñò3ñï ÃÎÑÒ 380-2005Òðóáà

 20õ20õ2,0 ÃÎÑÒ 8639-82 
Ñò3ñï ÃÎÑÒ 380-2005Òðóáà

Òðóáà  20õ20õ2,0 ÃÎÑÒ 8639-82 
09Ã2Ñ ÃÎÑÒ 19281-2014

Òðóáà  60õ30õ2,5 ÃÎÑÒ 8639-82 
09Ã2Ñ ÃÎÑÒ 19281-2014

   4,0õ340 EN 10051   
S235JR EN 10025-2-04Ðóëîí

Òðóáà  32õ3,2 ÃÎÑÒ 3262-75 
09Ã2Ñ ÃÎÑÒ 19281-2014

Á-ÏÍ-0-10 ÃÎÑÒ 19903-2015
09Ã2Ñ ÃÎÑÒ 19281-2014Ëèñò

4,0õ340 ÃÎÑÒ 19903-2015
09Ã2Ñ ÃÎÑÒ 19281-2014Ðóëîí

125õ80õ8 ÃÎÑÒ 8510-86
09Ã2Ñ ÃÎÑÒ 19281-2014Óãîëîê

50 ÃÎÑÒ 2590-2006 
09Ã2Ñ ÃÎÑÒ 19281-2014Êðóã

 51õ3,0 ÃÎÑÒ 10704-91 
09Ã2Ñ ÃÎÑÒ 19281-2014ÒðóáàËèñò      10,00 EN 10051      

S235JR EN 10025-2-04

Ñòàëü 09Ã2Ñ

* Ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê;1.
Íåóêàçàííûå ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ðàçìåðîâ ïî ÃÎÑÒ 30893.1: H14; h14; IT14/2.2.

Ñòàëü 3
Áåñøîâíûå òðóáû

 32õ3,2 ÃÎÑÒ 8732-78 
09Ã2Ñ ÃÎÑÒ 19281-2014Òðóáà

Rz 80     

Òåîðåòè÷åñêàÿ ìàññà 
îöèíêîâàííîãî èçäåëèÿ, êã :

Ïëîùàäè ïîâåðõíîñòåé

Ïîâåðõíîñòü Ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè, ì²
Âñåãî èçäåëèÿ

Ïðîòÿæåííîñòü ñâàðíûõ øâîâ

Ñâàðíîé øîâ Îáîçíà÷åíèå Ïðîòÿæåííîñòü 
ñóììàðíàÿ, ìì

¹1

Òåîðåòè÷åñêàÿ ìàññà 
îöèíêîâàííîãî èçäåëèÿ, êã :

Ïëîùàäè ïîâåðõíîñòåé

Ïîâåðõíîñòü Ïëîùàäü ïîâåðõíîñòè, ì²
Âñåãî èçäåëèÿ
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ç. Îáîçíà÷åíèå Íàèìåíîâàíèå Êî
ë. Ïðèìå÷àíèå

À4 1 ÏÊÁ-150.Í25.01.001 Ïëàñòèíà îñíîâàíèÿ 1

À4 2 ÏÊÁ-150.Í25.01.002 Òðóáà 100õ100õ6 L=2500 2

À4 3 ÏÊÁ-150.Í25.01.003 Êðîíøòåéí âåðõíèé 1

À4 4 ÏÊÁ-150.Í25.01.004 Ðåáðî 1
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Ôîðìàò À3Êîïèðîâàë

Ëèñò Ëèñòîâ 

Ìà÷òà 150 êÄæ, Hê=2.5 ì

ÏÊÁ-150.Í25.02.000

Êóðáàòîâ Â.Â. 106.3

Ãóãóøâèëè Ò.À.

Ïàñòóõîâ Â.Ã.
22.02.2023

ÏÊÁ-150.Í25.02.000 Ìà÷òà 150 êÄæ, Hê=2.5 ì

ÏÊÁ-150.Í25.02.000

1

ÎÎÎ "Ãåî-Áàðüåð"
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